








za ich bezpecnost poskytne dohlad alebo ich obozndmi
s pokynmi o pouZzivani spotrebic¢a (Pro IEC60335-1).

e Obalovy material mbze byt nebezpecny pre deti! Tento
spotrebic¢ je urceny iba pre domacnosti na pouzivanie
v interiéri.

« Aby nedoslo k Urazu elektrickym pradom, spotrebic, kabel
ani zastréku neponarajte do vody ani do inej kvapaliny.

e Pred Cistenim a Udrzbou zariadenie odpojte od elektrického
napajania.

e Pouzite makku handri¢cku navihcend jemnym mydlom
a potom spotrebi¢ znova utrite suchou handrickou.

. @ Pokyny na uzemnenie

* Tento spotrebi¢ musi byt uzemneny. V pripade poruchy
alebo poskodenia uzemnenie znizi riziko Urazu elektrickym
prudom tym, Ze elektrickému prudu poskytne cestu
najmensieho odporu. Tento spotrebi¢ je vybaveny
zastrckou s uzemnovacim vodicom.

* Zastrcka musi byt zapojend do vhodnej zasuvky, ktora je
nainstalovana a uzemnena v sulade so vSetkymi miestnymi
predpismi a vyhlaskami.

* Nespravne pripojenie uzemnovacieho vodi¢a zariadenia
moZe znamenat riziko Urazu elektrickym pradom.

¢ Ak mate pochybnosti, Ci je spotrebi spravne uzemneny,
poradte sa s kvalifikovanym elektrikarom alebo servisnym
zastupcom.



Neupravujte zastrécku dodavanu so spotrebicom, ak sa

neda zapojit do zasuvky.

Vyuzite sluzby kvalifikovaného elektrikara a nechajte

nainstalovat spravny typ zasuvky.

S umyvackou riadu nezaobchadzajte hrubym sposobom,

nesadajte ani nestUpajte na dvierka ani na drziak riadu

umyvacky.

NepouZivajte umyvacku, ak na nej nie sU spravne

umiestnené vsetky krycie panely.

Ak umyvacka pracuje, dvierka otvarajte velmi opatrne,

hrozi nebezpecenstvo vystreknutia vody, ktora moze byt

horuca.

Ak su dvierka otvorené, nepokladajte na ne Ziadne tazké

predmety ani po nich nestUpajte. Spotrebic by sa mohol

prevrhnut dopredu.

Pri vkladani predmetov na umyvanie:

1) Ostré predmety umiestnite tak, aby nedoslo k posko-
deniu tesnenia dvierok;

2) Pozor: NoZe a dalsi riad s ostrymi hrotmi treba do kosa
vloZit tak, aby hroty smerovali dolu, alebo ich umiestnit
vo vodorovnej polohe.

Niektoré detergenty urcené pre umyvacky riadu su silne

alkalické. Po poziti mozu byt extrémne nebezpecné.

Vyvarujte sa kontaktu s pokozkou a o¢ami a pri otvorenych

dvierkach udrZujte deti mimo umyvacky.

Po ukonceni umyvacieho cyklu skontrolujte, ¢i priestor

pre umyvaci prostriedok je prazdny.
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V umyvacke neumyvajte plastové predmety, ak nie su
oznacené ako ,vhodné do umyvacky riadu” alebo
podobnym spbsobom.

U neoznacenych plastovych predmetov, ktoré nie su takto
oznacené, sa riadte odporucanim vyrobcu.

PouZivajte iba umyvacie a oplachovacie prostriedky
odporucané pre automatické umyvacky riadu.

Nikdy do umyvacky riadu nedavajte mydlo, pracie pripravky
ani pripravky na umyvanie ruk.

Dvierka by nemali zostavat otvorené, pretoze sa tym
zvySuje riziko zakopnutia o ne.

Ak je napajaci kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca
alebo autorizovany servis, aby nedoslo k nebezpecenstvu.
Pocas insStalacie nesmie byt napajaci kabel nadmerne alebo
nebezpeclne ohnuty alebo prisSkripnuty.

Nemanipulujte s ovladacimi prvkami.

Spotrebic¢ musi byt pripojeny k hlavnému uzatvaraciemu
ventilu vody pomocou novej sady hadic. Staré sady hadic
by sa nemali pouZivat.

Kvoli Uspore energie sa spotrebic v pohotovostnom rezime
automaticky vypne, ak do 30 minut neprebehne Ziadna
operacia.

Maximalny pocet jedalenskych suprav na umyvanie je 14.
Maximalny pripustny vstupny tlak vody je 1 MPa.

Minimalny pripustny vstupny tlak vody je 0,04 MPa.



. Likvidacia

* Ak chcete zlikvidovat obal a spotrebic,
vyuZzite prosim sluzby recyklacného strediska.
Predtym odreZte napajaci kdbel a zaistite, aby
zapadka dvierok bola nepouzitelna.

o Karténové obaly su vyrobené z recyklovaného
papiera a mali by sa odovzdat do zberne
papiera na recyklaciu.

* Zaistenim spravnej likvidacie tohto vyrobku pomoézete
zabranit potencialnym negativnym ddsledkom na Zivotné
prostredie a fudské zdravie, ktoré by mohli vzniknut
nespravnym nakladanim s tymto vyrobkom.

* Podrobnejsie informacie o recyklacii tohto vyrobku vam
poskytne miestny mestsky Urad a sluzby zaoberajuce sa
likvidaciou domaceho odpadu.

* LIKVIDACIA: Nevyhadzujte tento vyrobok do netriedené-
ho komunalneho odpadu. Tento odpad treba selektovat
z dovodu zvlastneho spracovania.






| POUZIVANIE UMYVACKY RIADU

Pred pouzitim umyvacky riadu:

o o o o

Vzadu == Vpredu

1. Nastavte zméakcovac vody

2. Dajte sol' do zmé&kcovaca

3. Naplnte kosik

4. Dajte davkovac prostriedkov

®

Preditajte si prosim ¢ast 1 ,Zmakéovaé vody“ v CASTI II: Specidlna verzia, ak

potrebujete nastavit zmikéovaé vody.

« Plnenie soli do zmakéovaca

% POZNAMKA:

Ak vas model nie je vybaveny zméakcovacom vody, mdzete tuto Cast preskocit.
PouZivajte iba sol uréenu pre umyvacky riadu.
Zasobnik na sol sa nachadza pod spodnym kosom a mal by byt naplneny tak, ako je vysvetlené

v nasledujucom texte:

e A VYSTRAHA \

® Pouzivajte iba sol Specidlne urcent pre umyvacky riadu!

Kazdy iny typ soli, ktora nie je Specialne urcena pre umyvacky riadu, hlavne kuchynsku

sol, zmakcovac vody poskodi. V pripade poskodenia spdsobeného pouzitim nevhodnej

soli vyrobca neposkytuje Ziadnu zaruku ani nezodpoveda za skody tym sposobené.
e Sol pliite aZ tesne pred spustenim cyklu.

Zabranite tak tomu, aby pripadné rozsypané zrnka soli alebo rozliata slana voda

zostali na dne spotrebica dlhsi ¢as, co by mohlo spbsobit kordziu.




Pri doplnovani soli do umyvacky postupujte podla nasledujucich pokynov:

1. Vyberte dolny k&3 a odskrutkujte uzaver zasobnika.

2. Koniec nasypky (sucast dodavky) vliozte do otvoru a vsypte asi 1,5 kg soli pre umyvacky

w

riadu.

. Zasobnik na sol naplnte vodou na maximum. Je normélne, Ze zo zdsobnika na sol vytecie

malé mnoZstvo vody.

4. Po naplneni nadoby uzaver pevne zaskrutkujte.

(5]

. Kontrolka nedostatku soli po naplneni zésobnika soli prestane svietit.

6. Po naplneni soli do zdsobnika soli by sa mal ihned spustit umyvaci program bez riadu

(odporucame pouzit kratky program). V opacnom pripade méze dojst k poskodeniu
filtracného systému, Cerpadla alebo inych délezitych Casti pristroja slanou vodou. Takéto
poskodenie nie je kryté zarukou.

‘® POZNAMKA:

® 7asobnik na sol treba doplnit iba vtedy, ak sa rozsvieti kontrolka nedostatku soli (QE))
na ovladacom paneli. V zavislosti od toho, ako sa sol rozpusti, mdze zostat kontrolka
nedostatku soli stale rozsvietena, aj ked je zasobnik soli naplneny.
Ak na ovlddacom paneli nie je kontrolka nedostatku soli (u niektorych modelov), mézete
odhadnut, kedy sa ma sol' do zmakcovaca doplnit, podla poctu cyklov, ktoré umyvacka
vykonala.

o Ak dbjde k rozsypaniu soli alebo vyteceniu solného roztoku zo zasobnika, spustte
oplachovy alebo rychly program, ¢im ju odstranite.
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Nastavenie horného kosa*

Typ 1:

Vysku horného kosa mozno lahko nastavit tak, aby sa dal vloZit vyssi riad do horného alebo

dolného kosa.

Pri Uprave vysky hornej priehradky postupujte takto:

) 4 N
=
N/ fa/ :
dolnd pozicia ) )
b Vytiahnite horny ko3. B Vyberte horny kés
N 4 N

\

J
Horny kos opat zasurite do hornej alebo
dolnej Casti.

Typ 2:

hornd pozicia Y,

Horny kés zatlacte dovndutra.

J
b Pre zdvihnutie horného kosa, staci
nadvihnut horny kés v strede kazdej

strany, dokym nezaklapne na miesto

v hornej polohe. Netreba zdvihat

packu nastavenia.

11

Pre zniZenie horného kosa, zdvihnite
nastavovaciu packu po oboch stranach,
aby sa kos uvolnil, a spustte ho do dolnej
polohy.



Sklopenie priehradky na Salky*
Ak chcete vytvorit priestor pre vyssie predmety v hornom kosi, priehradku na $alky zdvihnite
nahor. Mo6Zete o nu potom opriet vyssie pohare. MdZete ju aj vybrat, ak ju nevyuZijete.

Sklopenie priehradiek*

Hroty spodného kosa sa pouZivaju ako podpera tanierov a podnosov. Mozno ich sklopit, aby
tak vzniklo viac priestoru pre velké predmety.

zdvihnutie nahor sklopenie dolu

| |

[
5

* podla modelu a vybavenia
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| UDRZBA A CISTENIE

’

« Starostlivost o vonkajsiu ¢ast

Dvierka a tesnenie dvierok

Tesnenie dvierok pravidelne Cistite makkou navihcenou handri¢kou, aby sa odstranili zvysky
potravin.

Pri plneni umyvacky riadu moZu zvysky potravin a napojov odkvapkdvat na bocné strany
dvierok umyvacky. Tieto povrchy st mimo umyvacieho priestoru a nie su tak pristupné pre
vodu zo striekacich ramien. Pred zavretim dvierok z nich treba utriet vSetky necistoty.

Ovladaci panel

Ak ho treba ocistit, mal by sa ovladaci panel iba pretriet makkou navlhéenou handric¢kou.

e A VYSTRAHA

® NepouZivajte Ziadne sprejové CistiCe, aby voda nevnikla do zamku dveri alebo
elektrickych casti.

® Na vonkajsi povrch nikdy nepouZivajte abrazivne Cistiace prostriedky ani drétenku,
pretoze by mohli poskriabat povrch. Aj niektoré papierové obrusky mozu poskriabat
povrch alebo na nom zanechat stopy.

. Starostlivost o vnutornu cast

Filtracny systém

Filtracny systém v zdkladni umyvacieho priestoru zadrZuje hrubé necistoty z umyvacieho cyklu.
Nazhromazdené hrubé necistoty mézu upchat filtre. Stav filtrov pravidelne kontrolujte
a v pripade potreby ich vycistite pod te€lcou vodou. Filtre v umyvacom priestore Cistite
podla nizsie uvedenych krokov.

‘- POZNAMKA:
Obrazky su iba informativne, rézne modely filtracného systému a ostrekovacie ramena
sa mozu lisit.
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J
h Uchopte hruby filter a uvolnite ho oto-
¢enim proti smeru hodinovych ruciciek.
Filter zdvihnite smerom nahor a vyberte

ho z umyvacky.

B Vacsie zvysky potravin mozno ocistit
oplachnutim filtra pod te¢tcou vodou.
Pri dokladnejsom Cisteni pouzite makku
kefku.

é i;a Jemny filter

B Jemny filter moZno vytiahnut zo spodnej

Casti zostavy filtra.
Hruby filter mozno oddelit od hlavného
filtra jemnym stlaenim jazyckov

v hornej Casti a jeho stiahnutim.

B Znova zostavte filtre v opacnom poradi
neZ pri demontazi, vratte viozku filtra
a otocte v smere hodinovych ruciciek
az ku znacke Sipky uzavretia.

] A VYSTRAHA

hrubé necistoty a nezablokovali ho.

® Filtre prilis neutahujte. Filtre pozorne zostavte spat, aby sa do systému nedostali

® Umyvacku nikdy nepouZivajte bez spravne umiestnenych filtrov. Nespravna vymena
filtra mozZe znizit vykonnost spotrebica a poskodit riad a kuchynské pomdcky.
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Ostrekovacie ramena

Ostrekovacie ramena treba pravidelne Cistit, pretoZe latky obsiahnuté v tvrdej vode upchavaju
dyzy a zandsaju loziskd ostrekovacich ramien.

Pri Cisteni ostrekovacich ramien postupujte podla nasledujucich pokynov:

/
Ak chcete vybrat horné rameno y Ak chcete vybrat spodné rameno ostre-
ostrekovaca, uchopte stredovd maticu kovaca, vytiahnite ostrekovacie rameno
a otacanim ramena ostrekovaca proti nahor.
smeru hodinovych ruciciek ho vyberte.

ERamené umyte teplou mydlovou

vodou a dyzy vycistite makkou kefkou.
Po dékladnom opldchnuti ich pozorne
vratte na miesto.
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. Starostlivost o umyvacku riadu

Ochrana pred mrazom

V zime prosim urobte opatrenia na ochranu pred mrazom. Po kazdom umyvacom cykle
postupujte takto:

1. Preruste privod elektrickej energie do umyvacky.

2. Vypnite privod vody a odpojte privodnu hadicu od vodného ventilu a odpadu.

3. Vypustte vodu zo vstupnej aj odpadovej hadice a vodného ventilu. Na zachytenie
vody pouZzite vhodnu nadobu.

4. Privodnu hadicu na vodu opét pripojte k vodnému ventilu a odpadovu hadicu k odpadu.
5. Vyberte filter na dne vane a pomocou Spongie odsajte vodu z nadrze.

Po kazdom umyti
Po kazdom umyti vypnite privod vody do spotrebica a dvere nechajte pootvorené, aby sa
vnutri nezachytila vihkost a pachy.

Vytiahnite zastrcku zo zasuvky

Pred Cistenim a Udrzbou vzdy odpojte zastrcku z elektrickej zasuvky.

Nepouizivajte rozpustadla ani abrazivne Cistidla

Na Cistenie vonkajsich a gumenych ¢asti umyvacky nepouzivajte rozpustadla ani abrazivne
Cistiace pripravky. PouZivajte iba makku handricku a tepld mydlovd vodu.

Na odstranenie usadenin a Skvrn z povrchu interiéru pouZzivajte handricku navihéend vodou
s trochou octu alebo Cistiaceho pripravku uréeného Specidlne pre umyvacky riadu.

Ak sa spotrebic dlhsi ¢as nepouziva

Odporuca sa spustit umyvaci cyklus s prazdnou umyvackou riadu a potom vytiahnut zastrcku
zo zasuvky, vypnut privod vody a dvierka spotrebi¢a nechat pootvorené. To pomdze predizit
zivotnost tesnenia dvierok a zabrani vzniku pachov vnutri spotrebica.

Premiestiiovanie spotrebica

Ak spotrebic treba premiestnit, snazte sa ho udrzat vo vertikalnej polohe. V pripade potreby
ho mozno polozZit na zadnu stranu.

Tesnenie
Jednym z faktorov, ktoré sposobuju tvorbu pachov v umyvacke, su potraviny, ktoré zostavaju
zachytené v tesneni. Pravidelné Cistenie vlhkou Spongiou tomu zabrani.
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| POKYNY PRI INSTALACII
— ~

Nebezpecenstvo urazu elektrickym pradom
Pred inStalaciou umyvacky vypnite elektrické
napajanie.

‘ Ak tak neurobite, moze dojst k usmrteniu
alebo Urazu elektrickymprudom.

\ J

A Pozor

InStaldciu potrubia a elektrickych zariadeni by mali byt robit kvalifikované osoby.

. Pripojenie k elektrickej sieti

— QAT ~

Pre osobnu bezpecnost:

* Spolu s tymto zariadenim nepouZivajte predlZovacie
kable ani adaptéry.

e Za Ziadnych okolnosti neodpajajte ani neodstranujte
uzemnovacie pripojenie sietovéhokabla.

\ J

Elektrické poziadavky

Pozrite si typovy Stitok, zistite menovité napatie a umyvacku pripojte k prislusnému napajaniu.
PouZite pozadované istenie 10 A/ 13 A/ 16 A, odporuca sa istenie poistkou alebo isticom
s ¢asovym oneskorenim a zaistite samostatny obvod sliZiaci iba pre tento spotrebic.

Elektrické pripojenie

Zaistite, aby napatie a frekvencia napdjania zodpovedali hodnotdm na typovom stitku. Zastrcku
pripdjajte iba do riadne uzemnenej elektrickej zasuvky. Ak elektricka zasuvka, ku ktorej musi
byt spotrebi¢ pripojeny, nie je vhodna pre pouzitu zastrcku, vymente ju, aby ste nemuseli
pouzivat adaptéry a pod., pretoze by mohlo dojst k prehriatiu a vznieteniu.

A pred pouzitim sa ubezpecte, Ze je inStalované spravne uzemnenie
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. Pripojenie vody a odpadu

Pripojenie studenej vody

Pripojte hadicu privodu studenej vody

k zavitovému konektoru 3/4 (palca)

a ubezpecte sa, Ze je pevne utiahnuta na @
svojom mieste. Ak su vodovodné hadice '
nové alebo sa dlhsi ¢as nepouZivali, vodu

nechajte chvilu pretekat, aby bola Cista.

Toto preventivne opatrenie je nutné, aby  pesna privodna hadica

nedoslo k zablokovaniu privodu vody
bezpecnostna

a poskodeniu zariadenia.
privodna hadica

Bezpecnostna privodna hadica

Bezpecnostna privodna hadica ma dvojitu stenu. Systém hadice zarucuje jej zasah zastavenim
pritoku vody v pripade prasknutia privodnej hadice a ak sa vzduchovy priestor medzi samotnou
privodnou hadicou a vonkajsou vinitou hadicou zaplIni vodou.

AVYSTRAHA

Hadica pripojena k drezovej sprche moze prasknut, ak je inStalovana na rovnakom

vodovodnom potrubi ako umyvacka riadu. Ak je na vasom dreze instalovana,
odporuca sa hadicu odpojit a otvor zaslepit.

Ako pripojit bezpeénostnu privodnu hadicu

1. Cell bezpecnostnu privodnd hadicu vytiahnite z GloZzného priestoru na zadnej strane
umyvacky.

2. Maticu bezpecnostnej privodnej hadice priskrutkujte k vodovodnému kohutiku so zavitom
3/4 palca.

3. Pred spustenim umyvacky zapnite vodu naplno.
Ako odpojit bezpeénostnu privodnu hadicu

1. Vypnite privod vody.
2. Odskrutkujte bezpecnostnu privodnu hadicu od uzatvaracieho kohutika.
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. Pripojenie vypustacich hadic

Vypustaciu hadicu pripevnite k odpadovému potrubiu s minimalnym priemerom 4 cm alebo
k odpadu drezu a ubezpecte sa, Ze nie je prilis ohnuta alebo priskripnuta. Vyska odtokového
potrubia musi byt mensia nez 1000 mm. Volny koniec hadice nesmie byt ponoreny do vody,
aby sa zabrénilo spatnému toku.

A Bezpecne upevnite vypustaciu hadicu do polohy A alebo B

Pult

Zadna &ast umyvaéky

Vypustacia hadica [t

MAX 1000 mm

{ Privod vody

lol | [0 | Vypustacie potrubie
—— 4

— Sietovy kabel

Ako vypustit prebytoént vodu z hadic

Ak je odpad vyssie nez 1 m od podlahy, nemozno prebyto¢nu vodu z hadice vypustit priamo
do odpadu. Bude nutné prebytocnu vodu z hadic vypustit do velkej misy alebo inej vhodnej
nadoby, ktord je umiestnena vonku a nizsie nez odpad.

Odtok vody

Pripojte vypustaciu hadicu. Vypustacia hadica musi byt spravne namontovand, aby nedoslo
k uniku vody. Ubezpecte sa, Ze hadica na vypustanie vody nie je zlomend ani stlacena.

PredlZzovacia hadica

Ak potrebujete pred|Zit vypustaciu hadicu, pouZite podobnu vypustaciu hadicu.
Ta nesmie byt dlhsia neZ 4 metre, inak moze dojst k zniZeniu Ucinnosti umyvacky.

Sifénové pripojenie
Pripojenie odpadu musi byt vo vyske mensej nez 100 cm (maximalne) od spodnej Casti

umyvacky. Vypustacia hadica musi byt upevnena.

19



. Umiestnenie spotrebica

Spotrebi¢ umiestnite na pozadované miesto. Zadna Cast by mala spocivat na stene za fiou
a bo¢né strany pozdf? susednych skrifi alebo stien. Umyvacka je vybavena privodom vody
a vypustacou hadicou, ktoré mozno umiestnit na pravd alebo lavu stranu pre ulahcenie spravnej
instaldcie.

Vyrovnanie spotrebica

Len Co je spotrebi¢ umiestneny na vyrovnanie,
mozete nastavit vysku umyvacky nastavenim
skrutkovacich noZi¢iek. Zariadenie by v Ziadnom
pripade nemalo byt naklonené viac nez o 2°.

% POZNAMKA:

Tyka sa iba volne stojacej umyvacky riadu.

. Volne stojaca instalacia

Umiestnenie medzi povodnymi skrinami

Vyska umyvacky 845 mm bola navrhnuta tak, aby
umoznovala montaz zariadenia medzi pévodné
skrine rovnakej vysky v moderne vybavenych
kuchyniach. Nohy mozu byt nastavené tak, aby
sa dosiahla spravna vyska.

Laminovana horna Cast spotrebic¢a nevyzaduje

zvlastnu starostlivost, pretoze je odolna proti
teplu, poskriabaniu aj znecisteniu.
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Pod povodnu pracovnu dosku

(Pri montazi pod pracovnu dosku)

Vo vacsine moderne vybavenych kuchyn je iba jedna
pracovna doska, pod ktorou su umiestené skrinky
a elektrické spotrebice. V tomto pripade odstrante
pracovnu dosku umyvacky odskrutkovanim skrutiek
pod zadnou hranou hornej ¢asti (a).

A Pozor

Po vybrati pracovnej dosky treba skrutky opat priskrutkovat pod zadnu hranu hornej Casti
(b).

Vyska sa tak zniZzi na 815 mm, ako je stanovené v medzinadrodnych predpisoch (ISO),
a umyvacka riadu sa presne vojde pod kuchynsku pracovnu dosku

< Vstavana instalacia (pre integrovany model)

Krok 1. Vyber najlepSieho miesta pre umyvacku riadu

Montézna poloha umyvacky by mala byt v blizkosti pévodnych pripojok pre privod a vypustanie
a napajanie. Tie by mali byt za vSetkych okolnosti dobre pristupné.

Znazornenie rozmerov skrine a instalacnd poloha umyvacky.

1. Menej ako 5 mm medzi hornou ¢astou umyvacky a skrinou a vonkajsie dvierka vyrovnané
voci skrini.

‘TI

O Vstupy pre O

820 mm elektrické

vedenie, odpad

\ 00
Priestor medzi dnom

skrinky a podlahou }\
/ 600 mm (pre 60 cm model) \
—~4 A,

/ e 450 mm (pre 45 cm model) v\
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2.Ak je umyvacka instalovana do rohu pri skrinke, mal by pri

N
otvoreni dvierok zostat volny priestor.

Umyvacka riadu Skrifia

Dvierka umyvacky

| —

Minimalny priestor
50 mm

‘*° POZNAMKA:
V zdvislosti od toho, kde sa nachadza vasa elektricka zasuvka, bude pravdepodobne treba
vyrezat otvor na boku vedlajsej skrine.

Krok 2. Rozmery a inStalacia dekorativneho panelu

®

Ciastoéne integrovany model
Strana A samolepiaceho suchého zipsu a strana B samolepiaceho suchého zipsu sa oddel,
suchy zips A sa umiestni na dekorativny dreveny panel a plsteny suchy zips B na vonkajsiu

stranu dvierok umyvacky (pozri obrazok A). Po umiestneni panel upevnite k vonkajsej strane
dvierok pomocou skrutiek a zavrtiek (pozri obrazok B).

ﬁ Samolepiaci

suchy zips

ﬂ 1. Odstrante Styri kratke skrutky

A

7N ]

41 \JES
B

'

T=E—:
lAr
A

Samolepiaci
suchy zips

2. Zaskrutkujte Styri dlhé skrutky
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Plne integrovany model

Na dekorativne dreveny panel namontujte hacik a zasunte ho do zarezu vonkajsej strany
dvierok umyvacky (pozri obrazok A). Po umiestneni panel upevnite k vonkajsej strane dvierok
pomocou skrutiek a zdvrtiek (pozri obrazok B).

E 1. Odstrante Styri kratke skrutky

ésj // \\ : :
1~
/ N| =4

~Z
) 3
A4
|
AP

2. Zaskrutkujte Styri dlhé skrutky

Krok 3. Nastavenie tahu pruziny dvierok

1. PruZiny dveri sU nastavené na spravny tah
vonkajsich dvierok pri vyrobe. Ak nainstalujete
dekorativny dreveny panel, budete musiet
tah pruziny dvierok upravit. Otocte stavacou
skrutkou, aby nastavovaci prvok zvysil napnutie
alebo uvolnil ocelové lanko.

2. Tah pruziny dvierok je spravny, ak dvere zostanu
vo vodorovnej polohe pri plnom otvoreni, ale
po miernom zdvihnuti pomocou prsta sa
zdvihnu az na doraz.

23



Krok 4. Krok instalacie umyvacky

®

o A WN

. Kondenzacnu pasku pripevnite pod pracovnu plochu skrine. Ubezpecte sa, Ze kondenzacna

péska je zarovnana s okrajom pracovnej plochy (Krok 2).

. Privodnu hadicu pripojte k privodu studenej vody.

. Pripojte vypustaciu hadicu.

. Pripojte napajaci kédbel.

. Umyvacku riadu umiestnite na miesto (Krok 4).

. Vyrovnajte umyvacku. Zadnu noZicku mozno nastavit z prednej strany umyvacky otaéanim

krizovej skrutky uprostred zakladne umyvacky krizovym skrutkovacom. Pri nastaveni
prednych noziciek pouzite plochy skrutkovac¢ a otacajte prednymi nozZickami, dokym
umyvacka nebude vo vodorovnej polohe (Krok 5 az Krok 6).

. Nabytkové dvierka nainstalujte na vonkajsiu stranu dvierok umyvacky (Krok 7 az Krok 10).
. Tah dvernych pruzin nastavte pomocou imbusového kltica, otaéanim v smere hodinovych

rucic¢iek pre utiahnutie lavej a pravej dvernej pruziny. Ak tak neurobite, méZze dojst
k poskodeniu umyvacky (Krok 11).

. Umyvacka riadu musi byt na mieste dobre upevnena. To mozno zaistit dvoma spoésobmi:

A. Normalna pracovna doska: Instalacny hacik viozte do zarezu v bocnej doske a pripevnite

ho pomocou zévrtiek k pracovnej doske.
B. Pracovna doska z mramoru alebo granitova doska: Na boku upevnite pomocou zavrtiek.

/!
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Krok 5. Vyrovnanie umyvacky

Umyvacka musi byt vo vodorovnej polohe, aby sa zaistila spravna funkcia drziaka riadu aj

umyvania.

1. Vodovahu umiestnite na dvere a na kolajnicku vo vani podla obrazka, aby ste skontrolovali,
Ci je umyvacka vo vodorovnej polohe.

2. Umyvacku vyrovnajte postupnym nastavenim troch vyrovnavacich noziciek.

3. Privyrovnavani umyvacky davajte pozor, aby sa umyvacka neprevrhla.

Skontrolujte
vodorovnost spredu
dozadu

Skontrolujte vodorovnost
zo strany na stranu

% POZNAMKA:

Maximalna vyska nastavenia noziciek je 50 mm.
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| TIPY PRI RIESENi PROBLEMOV

Nez zavolate servis

Nahliadnutie do tabulky na nasledujucich strankach vam méze usetrit telefonat do servisu.

Problém

Mozna pricina

Naprava

Umyvacka sa nespusti

Prerusena poistka alebo
doslo k vypadku istica.

Vymenite poistku alebo zapnite isti¢. Odpojte
vsetky ostatné spotrebite pouZivajlce
rovnaky napajaci obvod s umyvackou.

Napdjanie nie je zapnuté.

Ubezpelte sa, Ze umyvacka je zapnutd a Ze
dvierka su bezpecne zavreté. Skontrolujte,
Ci je napajaci kabel spravne zapojeny do
napajacej zasuvky.

Tlak vody je nizky

Skontrolujte, ¢i je privod vody spravne
pripojeny a ¢i je voda zapnuta.

Dvierka umyvacky nie su
spravne zavreté.

Ubezpecte sa, Ze dvierka su spravne zavreté
a zaistené.

Voda z umyvacky riadu
nie je vycerpana

Pokrutenad alebo priskripnuta
vypustacia hadica.

Skontrolujte vypustaciu hadicu.

Filter je zaneseny.

Skontrolujte hruby filter.

Kuchynsky odpad je
zaneseny.

Skontrolujte odpad v kuchyni a ubezpecte
sa, ze dobre odtekd. Ak je problémom
kuchynsky odpad, ktory neodtekd, mozno
budete potrebovat instalatéra.

Pena vo vani

Nevhodny umyvaci
pripravok.

Aby ste zabranili vzniku peny, pouzivajte
iba Specialne umyvacie pripravky uréené do
umyvacky riadu. Ak k tomu doéjde, otvorte
umyvacku a penu nechajte zmiznut. Na dno
umyvacky nalejte 4-5 litrov studenej vody.
Zatvorte dvierka umyvacky a vyberte lubo-
volny cyklus. Umyvacka vodu na zaciatku
vypusti. Po dokonceni vypustania otvorte
dvierka a skontrolujte, ¢i pena zmizla.

V pripade potreby postup opakujte.
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Problém

Mozna pricina

Néprava

Rozliaty oplachovaci
pripravok.

Rozliaty oplachovaci pripravok vzdy
okamZite utrite.

Vnutorna vana je
znedistend

MozZno sa pouzil umyvaci
pripravok s farbivom.

Ubezpecte sa, Ze pouzity umyvaci
pripravok neobsahuje Ziadne farbivo.

Biely povlak na
vnutornom povrchu

Usadené mineraly z tvrdej
vody.

Na vycistenie vnutra pouZite vihkd Spongiu
s umyvacim prostriedkom do umyvacky
riadu a pritom sa chrante gumenymi
rukavicami. Nikdy nepouZivajte iny Cistiaci
prostriedok neZz umyvaci prostriedok do
umyvacky riadu, pretoze by to mohlosp6-
sobit tvorbu peny.

Na pribore st skvrny
od hrdze

Postihnuté predmety nie
su odolné voci kordzii.

V umyvacke riadu neumyvajte predmety,
ktoré nie st odolné voci korozii.

Po pridani soli do umy-
vacky riadu nebol hned'
spusteny program. Do
umyvacieho cyklu sa
dostali stopy soli.

Po pridani soli vidy spustte umyvaci
program bez riadu. Po pridani soli do
umyvacky nepouzivajte funkciu Turbo (ak
je k dispozicii).

Viecko zmakcovaca
je uvolnené.

Skontrolujte, ¢i je viecko zméakcovaca
dobre utiahnuté.

Zvuk klepania
v umyvacke

Striekacie rameno klepe
na predmet v kosiku

Preruste program a premiestnite
predmety, ktoré brénia v pohybe
ostrekovacieho ramena.

Drncivy zvuk
v umyvacke

Riad je v umyvacke
volne umiestneny.

Preruste program a premiestnite riad.

Zvuk klepania vo
vodovodnom potrubf

To mbze byt spésobené
instaldciou na mieste

alebo prierezom potrubia.

Tento jav neovplyvriuje funkciu
umyvacky. V pripade pochybnosti
kontaktujte kvalifikovaného instalatéra.

Riad nie je Cisty

Riad nebol spravne
vloZeny.

“

Pozri CAST | ,Priprava a plnenie riadom*.

Program nebol
dostatocne ucinny.

Vyberte intenzivnejsi program.
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Problém

Mozna pricina

Naprava

Riad nie je Cisty

Neuvolnil sa dostatok
umyvacieho prostriedku.

PouZite viac umyvacieho prostriedku
alebo umyvaci prostriedok zmente.

Predmety blokuju pohyb
ostrekovacich ramien.

Predmety premiestnite tak, aby sa ramena
mobhli volne otacat.

Zostava filtrov nie je Cista
alebo je nespravne
namontovana v zakladni
umyvacieho priestoru.
Mobze to sposobit
zablokovanie dyz
ostrekovacieho ramena.

Filter vyCistite alebo spravne namontujte.
Vycistite dyzy ostrekovacich ramien.

Na skle je viditelny zavoj

Kombinacia makkej vody
a prilis velkého mnoZzstva
umyvacieho prostriedku.

Ak mate méakkd vodu, pouZite menej
umyvacieho prostriedku a vyberte kratsi
cyklus na umytie skla.

Na riade a poharoch
sa objavuju biele
Skvrny

V oblastiach s tvrdou vodou
moéze dojst k usadzovaniu
vodného kamenia.

Pridajte viac umyvacieho prostriedku.

Cierne alebo $edé
Skvrny na riade

Hlinikové predmety sa
otieraju o riad

Na odstranenie tychto skvin pouZite
jemny abrazivny Cistiaci prostriedok.

V déavkovadi zostal
umyvaci prostriedok

Riad zablokoval davkovac
umyvacieho prostriedku

Riad premiestnite.

Riad nie je suchy

Nespravne naplnenie

Umyvacku plrite podla pokynov v navode.

Riad sa vybral prilis
skoro

Umyvacku nevyprazdriujte hned po
skonéeni umyvania. Dvierka pootvorte,
aby para mohla uniknut. Riad vyberte, az
bude vnutorna teplota bezpecnd na
dotyk. Najprv vyprazdnite spodny kos,
aby ste predisli pripadnému pokvapkaniu
vodou z horného kosa.
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Problém Mozna pric¢ina Naprava

Riad nie je suchy Bol zvoleny Pri krdtkom programe je teplota
nespravny program. umyvania nizsia, ¢o znizuje ucinnost
umyvania. Vyberte program s dlhsou
dobou umyvania.

Umyvanie priboru Z tychto predmetov je tazsie odstranit

s nekvalitnym vodu. Pribor alebo riad tohto typu nie

povlakom. je vhodny na umyvanie v umyvacke
riadu.
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Rady pri plneni umyvacky
Zoskrabnite vacsie mnozstvo zvyskov jedla. Zvysky pripaleného jedla v panvici odmocte.
Riad netreba oplachovat pod tectcou vodou.
Ak chcete dosiahnut najlepsi vykon umyvacky, pri jej plneni postupujte podla tychto
pokynov. (Funkcia a vzhlad ko3ov a priehradiek na pribor sa mézu lisit podla modelu.)
Predmety do umyvacky umiestnite nasledujucim spésobom:

Predmety, ako su salky, pohare, hrnce / panvice atd., smeruju dolu.

® Zakrivené predmety alebo tie, ktoré maju vybrania, by sa mali ukladat Sikmo, aby z nich
mohla odtiect voda.
Vsetok riad by mal byt uloZeny bezpecne, aby sa nemohol prevrhnut.
Vsetok riad je umiestneny tak, aby sa ostrekovacie ramena mohli pocas umyvania volne
otacat.

® Duté predmety, ako su $alky, pohare, panvice atd. vloZte otvorom smerujucim dolu, aby
sa voda nemohla v nddobe alebo priehlbine zhromazdovat.
Riad a pribor nesmie lezat v sebe ani sa navzajom zakryvat.
Pohare by sa nemali navzdjom dotykat, aby sa neposkodili.
Horny kos je navrhnuty tak, aby sa don zmestil krehky a lahsi riad, ako su pohare a salky
na kavu a caj.
NozZe s dlhou ¢epelou uloZené vo zvislej polohe znamenaju potencialne nebezpecenstvo!
Dlhé alebo ostré Casti priboru, ako noZe na porciovanie masa, treba umiestnit vodorovne
v hornom kosi.

® Dbajte na to, aby ste umyvacku nepretazovali. Je to dbleZité pre dobré vysledky aj pre
primeranu spotrebu energie.

‘- POZNAMKA:
Velmi malé predmety by sa v umyvacke nemali umyvat, lebo by mohli lahko vypadnut
z kosa.

Vybratie riadu
Aby ste zabranili pripadnému kvapkaniu vody z horného kosa do dolného ko3a, odporucame
najprv vyprazdnit dolny ks, az potom horny kos.

A VYSTRAHA

wm Predmety budu horuce! Aby ste predisli poskodeniu, sklo a pribor
@) nevyberajte z umyvacky skér nez 15 minut po ukonceni programu.
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